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WIATROWNICA oraz przekrycie
-deska czotowa wykonana zgodnie z detalem
wzoru
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-przekrycie oraz obrébka blacharska -blach
stalowa powlekana szara,

-zakoriczenie na rgbek stojacy z przejsciem na
wiatrownice,

-nalezy doktadnie odwzorowac forme obrobki
wraz z podwinieciem dolnej czesci na tzw.
rabsztang

foto. detal portalu wejscioweqgo loco SPE Nowy Sgcz

mgr inz.arch. konrad kochanski

A: ul.bema | la, 33-300 nowy sacz
T: +48 512958220

E: kkadwa@gmail.com

n: 734-109-26-56

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiekt bw matej
architektury: kapliczki (rekonstrukcja kapliczek oko tu), budowa krzy za,
budowa postument 6w pod rzezby, utwardzenie terenu, budowa
murkow obrysu ko$ciota oraz okotu wraz z siedziskami,

Lokalizacja tososina Dolna

Jjednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010_2], powiat
nowosadecki

obreb tososina Dolna [0003] dziatka ewid. nr 444/2, 420/30
Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swigtych Apostoléw Piotra i
Pawfa

, tososina Dolna 80, 33-314 tososina Dolna

Kategoria obiektu X-obiekty kultu religijinego

STADIUM:

P-A-B /PT

Wpis do rejestru zabytkéw
Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r.

ARCHITEKTURA
mgr inz.arch. Konrad _AOAUI>ZM_A_

uprawnienia budowlane w specjalnoci architekioniczne]

do projekiowania bez ograniczer nr MPOIA/I 972004

~w zakresie badart architekinicznych przy obiektach zabytkowych - spelnienie
warunku art, 37d ust. | pkt | oraz 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 2 pééniejszymi zmianam)
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE, zastrzega si¢ 0dwzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NASLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
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detal wyrzynkowy

krokwie 20 x 16

-przekrycie deska gr 32mm wysunigcie
poza obrys ok 3cm

- blacha stalowa ocynk, tgczenie na
rabek lezgcy

-od frontu wykonac zawinigcie

d
+18.31

JETKA 20/16

110

128

lokalizacja kapinpsul
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0ok.1.86m lub na
elementu

o
o]
o
o
o

ﬁﬁv EATY AR

h
:
__x_‘fzgﬁ_g

o

an\\

i

L




