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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Wykonanie prac badawczo-archeologicznych wraz z odtworzeniem obrysu na
terenie po zabytkowym kosciele i cmentarzu w Lososinie Dolnej.
1 Element Przetozenie chodnika
1.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Wyliczenie ilosci robét:
64+93 157,000000
RAZEM: 157,000000m2 157
1.2 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu
3'cm m2 157| 0,75
1.3 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostkaz odzysku
(1) m2 157
2 Element Krzyz
2.1 |KNNR 1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
\10,97*1 2 13,164000
RAZEM: 13,164000|m3 13,164
2.2 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V m2 10,97
2.3 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 10,97
2.4 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1'cm grubosci warstwy m2 10,97 37
2.5 |KNR911/101/2 |analogia - utozenie foli budowlanej
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
110,97+21%1,2 36,170000
RAZEM: 36,170000|m2 36,2
2.6 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompa
2)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10,97*0,8 8,776000
RAZEM: 8,776000/m3 8,776
2.7 |KNR 202/1106/7 |analogia - zbrojenie stopy siatka m2 10,97
2.8 |KNR401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii lll m3 13,164
2.9 |KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 13,164 4
2.10 wykonanie kotwienia stupa kpL 1,000
211 |[KNRW Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
202/406/2
Wyliczenie ilosci robét:
0,23*0,23*1,05%(3,7+7) 0,594332
RAZEM: 0,594332/m3 0,594
2.12 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okué¢ krawedzi, obsadzenie kotew - kotwa M20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16
2.13 |KNRW Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
202/408/4
Wyliczenie ilosci robot:
0,16*0,2%1,05%(6,5+6,5) 0,436800
RAZEM: 0,436800/m3 0,437
2.14 [KNRW Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
202/408/1
Wyliczenie ilosci robét:
(4,14+4,1)*0,2*0,1%1,05 0,173040
0,2*0,16*1,7*1,05 0,057120
0,14*0,14*(3,1+3,1)*1,05 0,127596
0,14*0,16*2*1,05*(3,6+3,6) 0,338688
RAZEM: 0,696444|m3 0,696
2.15 [KNRW Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
202/407/5
Wyliczenie ilosci robét:
5,2%(0,18%0,18) 0,168480
RAZEM: 0,168480/m3 0,168
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2.16 |NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie nadbitki do krokwi
202/411/2
Wyliczenie ilosci robot:
6,56 39,000000
RAZEM: 39,000000|m 39,000
2.17 |KNR 21/4004/2 |Poszycie scian szkieletowych, sciany z desek o szerokosci 25'cm analogia - montaz desek z detalem
(3) wyrzynkowym
Wyliczenie ilosci robét:
\(6,5*4*0,16)+(3,6*2*0,16) 5,312000
RAZEM: 5,312000 m2 5,312
2.18 |KNR 202/1509/1 |Malowanie farbg olejng DULUX- KOLOR drewnianych, 2-krotne
(1) m2 64,6
2.19 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
Wyliczenie ilosci robot:
6,5+6,5*(0,16+0,03+0,03) 7,930000
RAZEM: 7,930000m2 7,930
3 |Element Obrys Scian Kosciota
3.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,7+7,7+61 +11)*0,001 0,087400
RAZEM: 0,087400km 0,087
3.2 |KNNR 1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25°'m3, grunt
kategorii Il
Wyliczenie ilosci robét:
\(7,7+7,7+61 +11)*(0,9*0,5) 39,330000
RAZEM: 39,330000|m3 39,330
3.3 |KNR401/108/2 \Wywc')z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robét:
\39,33-5,244 34,086000
RAZEM: 34,086000/m3 34,09
3.4 |KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 34,09 4
3.5 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,7+7,7+61 +11)*0,5 43,700000
RAZEM: 43,700000/m2 43,700
3.6 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,7+7,7+61 +11)*0,5 43,700000
RAZEM: 43,700000/m2 43,700 10
3.7 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty -suchy
(1) beton
Wyliczenie ilosci robét:
pod stopy \(7,7+7,7+61 +11)*0,6*0,4 20,976000
RAZEM: 20,976000|m3 20,976
3.8 |KNR201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu
-1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
\39,33-(43,7*0,3+20,976) 5,244000
RAZEM: 5,244000 m3 5,244| 0,1
3.9 |KNR 1901/309/7 \Sciany z kamienia, mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy), kamien tamany twardy
Wyliczenie ilosci robét:
\(7,7+7,7+61 +11)*(0,4*0,34) 11,886400
RAZEM: 11,886400/m3 11,886
3.10 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
Fi 8 \(7,7+7,7+61 +11)*6*0,39*0,001 0,204516
RAZEM: 0,204516t 0,205
3.11 |KNR 401/628/4 \Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki
Wyliczenie ilosci robot:
0,294+0,91 1,204000
RAZEM: 1,204000|m2 1,204
3.12 |KNR 221/603/3 |zwienczenie murku siedzisko drewniane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
tata (2,72+9,83+4,88+2,09+9,65+2,68)/0,9*0,28*0,06*0,06 0,035672
siedzisko (2,72+9,83+4,88+2,09+9,65+2,68)*3*0,03*0,09 0,257985
RAZEM: 0,293657|m3 0,294




strona nr: 4
Nr Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3.13 |KNR 202/406/1 |zwienczenie murku murtata
Wyliczenie ilosci robét:
(0,87*1,04+1,15+0,86+2,8+0,72+2,39+0,79+2,8+2,65+1,08
+1,4+0,7+0,85+0,77+4,97+1,95+1,8+4,95+1+1)*0,16*0,16 0,909691
RAZEM: 0,909691 m3 0,910
3.14 |KNR 213/1009/2 |Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz oku¢ krawedzi, obsadzenie kotew - kotwa M16
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
(0,87*1,04+1,15+0,86+2,8+0,72+2,39+0,79+2,8+2,65+1,08
+1,4+0,7+0,85+0,77+4,97+1,95+1,8+4,95+1+1)/2 17,767400
RAZEM: 17,767400 szt 17,767
3.15 |KNR 401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilosci robot:
\39,33-5,244 34,086000
RAZEM: 34,086000/m3 34,086
3.16 |KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 34,086 4
4 Element Obrys dawnego muru okalajgcego
4.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Wyliczenie ilosci robét:
(60+32+4+14+8)*0,001 0,118000
RAZEM: 0,118000/km 0,118
4.2 |KNR 1901/309/7 \Sciany z kamienia, mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia, skarpy), kamien tamany twardy
Wyliczenie ilosci robét:
\(60+32+4+14+8)*(2*0,2*0,25) 11,800000
RAZEM: 11,800000/m3 11,800
4.3 |KNR201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu
- -
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
\(60+32+4+14+8)*0,2*0,25 5,900000
RAZEM: 5,900000m3 5,900, 0,1
4.4 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(60+32+4+14+8)*0,5 59,000000
RAZEM: 59,000000{m2 59
45 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 59
4.6 |KNR231/205/2 |Nawierzchnie z brukowca, kamien narzutowy 13-17°cm analogia Nawierzchnia z brukowca z
kamienia polnego typu " kocie tby " m2 59
4.7 |KNR401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
\59*0,2-5,9 5,900000
RAZEM: 5,900000 m3 5,90
4.8 |KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km m3 59 4
5 Element Utwardzenie terenu - wnetrze kosciota
5.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
1198 198,000000
RAZEM: 198,000000m2 198
5.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci razem 38 cm m2 198/ 3,6
5.3 |KNR401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilosci robot:
\ 198*0,38 75,240000
RAZEM: 75,240000|m3 75,24
5.4 |KNR401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 75,24 4
5.5 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V m2 198
5.6 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowane;j
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina
Wyliczenie ilosci robot:
\198*1,1 217,800000
RAZEM: 217,800000|m2 217,8
5.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 198
5.8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 198
5.9 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 'cm grubosci m2 198 2
5.10 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 198
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5.11 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1
cm grubosci warstwy m2 198 3
5.12 |KNR 231/502/8 |analogia chodniki z cioséw kamiennych wypetnienie spoin R*2 m2 198
5.13 |KNR 202/923/1 |analogia spoinowanie chodnika - fuga zgodnie z dokumentacjg projektowag m2 198
6 Element porzadkowanie, plantowanie terenu
6.1 |KNR 221/210/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm
Wyliczenie ilosci robét:
0,0001*400 0,040000
RAZEM: 0,040000 |ha 0,040
6.2 |KNR 221/404/4 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |1l ha 0,040
7 Element Konserwacja figur
7.1 |Kalkulacja Konserwacja figur zgodnie z dokumentacjg
indywidualna kpl 1
8 Element Prace archeologiczne
8.1 |Kalkulacja Nadzor archeologiczny
indywidualna kpl 1
9 Element Prace badawcze architektoniczne + projekt
9.1 |Kalkulacja Dokumentacja architektoniczna
indywidualna kpl 1




