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szczyt zakonczy¢ skosnym
pasem murowanym z cegty,
uktad gtowkowy
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ceramiczna

M linia murowania z
cegty petnej

Sciana kamienna

szczyt murowany cegfa

-gorna warstwa murowana
po skosie szczytu wraz z
wysunieciem oK.3-4cm

namurnijca 10/10 kotwienie do
Sciany murowanej kotew
stalowa fajkowa fi10
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67.9

Z ciosow
piaskowcowych

tynk o fakturze zacieranej na

124

sklepienie o&&:xo_\r
kolebkowe m

murowane z cegfy ceramicznej

na zaprawie murarskiej, uktad

gtowkowy
-do ustalenia in siti

gladko, krotka packa,
nieregularnie, nierowno
-tynk ptywajacy

NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA

(Piaskowiec)
-ptaskie tupki piaskowcowe gr

15cm-powierzchnia tuszczona
-zasypka fug klincem frakcji 3-10mm
-15-20cm podbudowa ttuczer frakcji
28-35mm ubijany na mokro

-grunt
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223.8

247 7

63

124 W
NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA
(Piaskowiec)

-ptaskie tupki piaskowcowe gr|
15cm-powierzchnia EﬁNoNo:m
-zasypka fug klincem\frakcji
3-10mm
-15-20cm vo&ucaosT ttuczen
frakcji 28-35mm ubijany na mok
-zasypka

+0.00
poz. posadzki |
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plyta fundamentowa gr. 25cm
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-zasypka kliniec

-sciana funadmentowa beton C20/25
-papa 2x

-odsperowanie folig kubetkowag
-zasypkaz ttucznia fr 28mm

X =9

TYNK ZEWNETRZNY

trasu

- natozenie aprawy podk ladowej, na partie odstonigtego wqtku, szpryc - obrzutka,
wigkszajgca pr-yczepnosc nastgpnych warstw
- natozenie warstwy wyrownawczej - lekki tynk podk tadowy renowacyjny z dodatkiem

-polozenie zaprawy wyko iczeniowej-mineralnej z dodatkiem mikrow {okien - zaprawa
wapienno-piaskowa z dodatkiem trasu

Malowanie $cian zewnetrznych -proponuje sie pomalowac sciany:

1.tradycyjnie-tzn. pobielic wapnem gaszonym sezonowanym 2-3krotnie przy czym do

ostatniej warstwy dodac niewielka ilosc pigmentu UGROWEGO , aby otrzymac tzw.

stara biel

topowania pedzlem i ggbkgq.

TYNK WEWNETRZNY

2. pomalowac firmowymi farbami paroprzepuszczalnymi

Farbg nanosi¢ mozna laserunkowo rownocze $nie w kilku odcieniach, metod q

zaleca sie zalozyc tynki wewnetrzne tradycyjne wapienno-piaskowe z niewielka
iloscia cementu trasowego (garstka), tynki nalezy opracowac na gladko, po
zwiazaniu zapraw na tynki proponuje sie nalozyc pobialy wapienne zabarwione
pigmentem ultramaryny (patrz zdiecia)-jasny na scianach, ciemniejszy na sklepieniu

mgr inz.arch. konrad kochanski

A: ul.bema | la, 33-300 nowy sacz
T: +48512958220

E: kkadwa@gmail.com

n: 734-109-26-56

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiekt 6w matej
architektury: kapliczki (rekonstrukcja kapliczek oko tu), budowa krzy za,
budowa postument 6w pod rzezby, utwardzenie terenu, budowa
murkéw obrysu ko$ciota oraz okotu wraz z siedziskami,

Lokalizacja tososina Dolna

Jjednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010_2], powiat
nowosgdecki

obreb tososina Dolna [0003] dziatka ewid. nr 444/2, 420/30
Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swietych Apostoféw Piotra i
Pawta

, tososina Dolna 80, 33-314 tososina Dolna

Kategoria obiektu X-obiekty kultu religiinego

STADIUM:

@ Wpis do rejestru zabytkéw P-A-B \ PT

Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r.

ARCHITEKTURA ,
mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI

uprawnienia budowlane w speqjalnotd architektonicznej
do projekiowania be: 6

-w zakresie badar a nych przy obiekiach zabytkowych - spefnierie
warunku art, 37d usi -az 2 ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z pé Zrmianami)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE, zaslrzega si odwzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NASLADOWNICTWO ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
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