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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU :::::::
PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

e Badan architektonicznych, odkrywek i inwentaryzacji wykonanych przy obiekcie na terenie SPE Nowy Sacz

*  Kwerendy architektonicznej i historycznej oraz analizy obiektu jego architektury oraz uktadu konstrukcyjnego,

e Analizy detalu oraz konstrukgji ciesielskiej,

e Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282 t.j. z dnia 21.02.2020r.)

*  Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawre prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badari architektonicznych i innych dziafar przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow, a takze badari archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz. 1609),

o Ustawa ,Prawo Budowlane”,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia || wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609;

*  przepisdw techniczno — budowlanych i norm obowiazujacych w zakresie, objetym opracowaniem,

e warunkdw okreslonych prawie miejscowym MPZP Gminy tososina Dolna,

*  mapy do celdw projektowych przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowanej przez
mgr inz. Jadwiga Sottys-Liber,

*  historycznych map katastralnych oraz zasadniczych

Bibliografia:

o St. Mielnicki, Ustroje budowlane, Warszawa 1935,

e ]. Tajchman, Standardy w zakresie projektowania, realizacji i nadzoréw prac konserwatorskich, Torun 2014,

*  Domastowski Wiestaw, Profilaktyka, konserwacja kamiennych obiektéw zabytkowych. Uniwersytet Mikofaja Kopernika,
Torun 1993 r,,

. Tyrowicz Tadeusz. Kamieniarstwo — obrébka reczna. Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956,

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Potozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotowy teren dziatki nr 444/2 oraz 420/30 obreb 0003 zlokalizowany jest w m. tososina Dolna - Jakubkowice.
Teren dziatki oznaczony w MPZP Gminy tososina Dolna jako UPS - obiektéw sakralnych.

Przedmiot zamierzenia oraz zakres planowanych prac obejmuja:

- budowe-rekonstrukcje kapliczek okotu,

- budowa - rekonstrukcja postumentdw pod rzezby sw. Piotra i Pawta

- budowe krzyza,

- budowa murkdéw kamiennych z siedziskami (obrys dawnych $cian kosciofa),
- utwardzenie terenu

- budowa murkéw kamiennych (obrys dawnego muru okalajacego)

2, istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Teren nieogrodzony, w czesci zabudowany od strony wschodniej oraz pdtnocnej, ze péthocno-wschodnia

ekspozycja o rzednych terenu 253,8-254,3m.n.p.m.

Na terenie dziatki w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowany jest budynek nr 80 -plebania oraz budynek kosciota.

Istniejaca zieler sklada sie z zieleni niskiej oraz $redniej wysokosci (sosna, lipa).

Od strony wschodniej nin. teren graniczy z dziatka nr 444/1 droga publiczna — dostep do drogi poprzez
istniejacy zjazd. Na terenie dziatek nr 444/2 oraz 420/30 zlokalizowany byt koscidt pw. Sw. Piotra i Pawfa. W latach
2000 budynek kosciofa zostat translokowany do Sadeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Saczu. Ogrodzenie
wraz z kapliczkami zostato rozebrane, a teren dziatki zrekultywowany. Obszar po dawnym kosciele widnieje w
rejestrze zabytkéw.

3. Projektowane oraz istniejace zagospodarowanie terenu w tym uzbrojenie terenu i dostep do
medidw
Projektowane odtworzenie obrysu dawnego kosciota wraz z okalajacym murem (okotu) wys. ok. 40cm. W linii
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okalajacego muru projektuje sie rekonstrukcje/odtworzenie dawnych kapliczek. W ramach prac projektuje sie budowe
krzyza na wzdr wiazara storczykowego wiezby dachowej kosciota (kompilacja typdw krzyzy). Zasada projektowa ma
na celu uwidocznienie i upamietnienie lokalizacji ko$ciota wraz z otaczajgcym murem, kapliczkami oraz wewnetrznym
przykoscielnym cmentarzem. Obrys $cian kosciota maja odzwierciedli¢ lokalizacje $cian oraz wiezy kosciota. Wszystkie
elementy tj. ztacza, murowanie, materiat zostang wykonane zgodnie z tradycjami budowlanymi i konserwatorskimi.
Okalajacy mur zostanie utozony z luzno murowanych cioséw piaskowcowych do wysokosci ok.40cm (jako $lad i
ekspozycja). Obrys kosciota wykonany bedzie jako mur kamienny piaskowcowy wys. ok. 40cm, na ktorym
zlokalizowana bedzie belka podwalinowa (jako siedzisko).
a) urzadzenia budowlane zwiazane z istn. obiektami budowlanymi — bez zmian,
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw — nie dotyczy,
c) uktad komunikacyjny- ukfad drég wraz z chodnikami — uktad drég oraz schemat drogowy pozostaje bez zmian,
korekcie ulega chodnik dojsciowy oraz projektowane alejki.
d) sposéb dostepu do drogi publicznej- dostep do dr. publicznej — gminnej poprzez istniejacy zjazd indywidualny od
strony wschodniej tj. z dz. ewid. nr 444/1,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

* woda — nie dotyczy

* zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy

* gaz — nie dotyczy

* odprowadzenie wéd opadowych — na teren biologicznie czynny, zgodnie z zapisami par. 29 WT nie

przewiduje sie sptywu wéd powierzchniowych na dziatki sasiednie,

* nieczystosci oraz odpady state —bez zmian
f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu — teren dziatki ptaski bez znacznej ekspozycji o rzednych terenu 253,8-
254,3m.n.p.m. Dziatka poro$nieta roslinnoscia niska i Srednia, na terenie nie ma roslinnosci wysokiej oraz pomnikéw
przyrody. Zakres planowanych prac nie wchodzi w kolizje oraz nie obejmuje wycinki drzew. Teren dziatki utwardzony
z nawierzchnig wykonana z kostki brukowej w obrebie istn. budynku plebani oraz kosciota (alejki wraz z dojazdami do
obiektéw).

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu dziatki — teren pozostaje jako pfaski.

Rozliczenie MPZP

Uchwata Nr 114/ XV /08

Rady Gminy w tososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tososina Dolna.

|. Tereny obiektow sakralnych ,UPS” przeznacza sie dla:

|) obiektdw sakralnych (kosciotéw, kaplic itp.) wraz z niezbednymi obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi (plebanie,
sale katechetyczne itp.) -projektowane odtworzenie kapliczek okotu wraz z murkami, projektowane odtworzenie
obrysu $cian kosciota, wykonanie alejki obejscia,

2) zieleni urzadzonej- bez zmian,

3) urzadzen komunikagji kotowej i pieszej, w tym zespotéw parkingowych- bez zmian,

4) infrastruktury technicznej - bez zmian,

2. Dla terendw, o ktorych mowa w ust. |, ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy
ksztattowania zabudowy:

|) ze wzgledu na znaczenie przestrzenne, krajobrazowe i kulturowe obiektéw sakralnych, przy zagospodarowaniu
terenu, budowie, przeksztatceniach i utrzymaniu obiektow obowiazuje szczegdlna dbatos¢ o ksztattowanie wiasciwych
relagji przestrzennych, w tym ekspozycji i dostepnosci obiektu — patrz pkt 2MPZP,

2) w zagospodarowaniu obiektéw i terendw zabytkowych nalezy w najwyzszym stopniu chroni¢ wartosci historyczne i
zabytkowe, z uwzglednieniem wymagan konserwatorskich -projektowane odtworzenie obrysu dawnego kosciofa,
odtworzenie kapliczek okotu wraz z murkiem wysokosci 40cm wraz z obej$ciem, w ramach odtworzenia
projektuje sie budowe krzyza na wzér wiazara storczykowego wiezby dachowej kosciota. Zasada projektowa
ma na celu uwidocznienie i upamietnienie lokalizacji kosciota wraz z otaczajacym murem, kapliczkami oraz
wewnetrznym przykoscielnym cmentarzem. Obrys Scian kosciota maja odzwierciedli¢ lokalizacje $cian oraz
wiezy kosciota. Uzyte zlacza ciesielskie zostang wykonane zgodnie ze sztuka ciesielska, watki kamienne
murowane z piaskowca.

3) nalezy utrzymac istniejaca zieler wysoka oraz zapewni¢ mozliwie wysoki wskaznik zieleni urzadzonej- teren dziatki
pozostaje jako teren zielony urzadzony o formie parkowej,
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4) nalezy dazy¢ do zapewnienia wiasciwej ilosci miejsc parkingowych, w sposéb minimalizujacy zagrozenia w
ruchu pojazdéw i pieszych - bez zmian,

§ 49 |. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu lotniczego w rejonie lotniska tososina Dolna, stosownie do
wymagan okreslonych przez wiasciwy organ lotnictwa cywilnego, uwzgledniajacych obowiazujaca dokumentacje
rejestracyjna lotniska, ustala sie, co nastepuje:

|) obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasiegu
powierzchni podejscia, powinny by¢ nizsze o co najmniej |10 metréw od dopuszczalnej wysokosci zabudowy
wyznaczonej przez powierzchnie ograniczajace- projektowane elementy zagospodarowania terenu nie przekrocza
wysokosci |0m. Najwyzszy element stanowiacy projektowana rekonstrukcje - krzyz o wysokosci 5.5m (AGL).
2) nie dopuszcza sie budowy lub rozbudowy obiektdw mogacych stanowi¢ zrédto zerowania ptakow ani hodowania
ptakdw mogacych stanowi¢ zagrozenie dla ruchu lotniczego — nie przewiduje sie

3) uzgodnienia z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego wymaga:

a) lokalizacja budynkdw i innych obiektéw o wysokosci przekraczajacej 10 metréw na poziom terenu,

potozonych w obrebie powierzchni wewnetrznej i stozkowe;j,

b) lokalizacja wszystkich nadziemnych obiektdéw budowlanych potozonych w zasiegu powierzchni

podejécia — patrz uzgodnienie ULC znak LTL-2.6300.504.2024.ULC. | z dnia 21.02.2024r.,

2. Zasiegi stref ograniczen wysokosci zabudowy, wynikajacych z dokumentacji, o ktdérej mowa w ust. |, oznaczone sa
na rysunku planu; tereny pofozone w zasiegu w/w stref, oznaczone sg dodatkowym symbolami literowym:

1) ,I” — w zasiegu powierzchni wewnetrznej i stozkowej,

2) ,Ip" — teren dziatek objetych nin. opracowaniem oznaczony w MPZP jako ,,Ip”

4. zestawienie powierzchni
rodzaj
Ip. funkcja obszaru zainwestowania pow.m? % uwagi
1 chodnik pow. utwardzona 243,43 15,395367
2 parking pow. utwardzona 0 0
3 murki i kapliczki budowle 136,39 8,6257818
4 obrys kosciota -pow. utw. pow. utwardzona 224,49 14,197535
5 teren biologicznie czynny zielen 937,20 59,271814
X razem powierzchnia dziatki 1581,19 100,00
5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych

Projektowany zakres nie wywota zabronionych prawem skutkdw na srodowisko, zdrowie oraz warunki
zagospodarowania terenéw sasiednich.

Powierzchnia terenu zajeta pod realizacje nie przekracza 0.5ha.
Projektowany zakres wraz z powierzchnia utwardzong nie zalicza sie do przedsiewzieé mogacych znaczaco oraz
potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowa lokalizacja zlokalizowana jest na obszarze Potudniowo-matopolskiego Obszaru chronionego
Krajobrazu, zlokalizowana poza obszarem NATURA 2000 PLH [20087 JLososma

Brak wystepujacych gleb zmineralizowanych w
obrebie dziatki, brak udokumentowanych urzadzen
melioracyjnych, a takze w miejscu planowanej inwestycji
nie wystepuja gleby zmeliorowane.

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu — patrz
rozliczenie MPZP, ograniczenia wynikajace z formy
ochrony w zakresie rejestru zabytkdw oraz lokalizagji
terenu w obrebie lotniska.

Elementy projektowane: krzyz wys. 5.5m, kapliczki o
Sredniej wysokosci (kalenica) 4.3m.

Projektowane zagospodarowanie zlokalizowane jest pomiedzy budynkami:
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-budynek plebanii dwie kondygnacje nadziemne (Hkalenicy=8.5m)
-budynek kosciota H=12-23m
- budynek ustugowy (dz. nr 424/1) Hkalenicy= | Im
— patrz uzgodnienie ULC znak LTL-2.6300.504.2024.ULC. | z dnia 21.02.2024r.,
Lokalizacja zatozenia:
Z ukfadu ,, 2000 " potudnik osiowy 21° W, uktad geograficzny blh WGS84
Punkty transformowane
Nrp Xp Yp Hp Nr Bw Lw Hw
w

5511667.90 747282047

49°44'27,1050" 20°3722,4329"

b) informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochronga konserwatorska,

Teren objety opracowaniem podlega przepisom ustawy o
ochronie débr kultury oraz ochronie konserwatorskiej na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Teren dziatki nr 444/2 oraz 420/30 objety w czesci ochrong
zabytkéw na podstawie indywidualnego wpisu do rejestru zabytkow
Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r., w zakresie budynku kosciota
(translokowanego do SPE Nowy Sacz) oraz przylegtego terenu w

obrebie dawnych murdw i kapliczek tzw. okotu.
projektowana infrastruktura oraz kolizje — brak

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

-nie dotyczy

d) dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowany elementy zagospodarowania terenu nie
wywotajg zabronionych prawem skutkdw na srodowisko, zdrowie
oraz warunki zagospodarowania terendw sasiednich.

Teren dziatki potozony jest poza obszarem zagrozonym powodzig (https://wody.isok.gov.pl/imap _kzgw/) -
MRP 0.02%, 1%, 10% nie wystepuje.

Teren przedmiotowej dziatki nie jest zagrozony osuwiskiem zgodnie z danymi z
www.geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Myszukaj3/.

Ochrona przed hatasem na podstawie Dz. U. z 2007 nr 120
poz. 826 - w sprawie dopuszczalnych poziomow hafasu w
Srodowisku - nie przewiduje sie lokalizacji urzadzen generujacych
hatas, instalacji urzadzen generujacych drgania udarowe oraz jonizacje
powietrza.

Obiekt oraz jego funkcja nie kwalifikuje sie do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz
przedsiewzie¢ mogacych potendjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko- nie zalicza sie do | ,2 i 3 grupy okreslonej w Dz. U. z
2019 poz.1839 -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na srodowisko.

6. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

Dostep do budynku plebanii (dz. nr 444/2) - od strony elewacji wschodniej, nin. teren inwestycji graniczy z dziatkg nr
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444/1, 420/28 oraz 423 — droga gminna, z ktérej zlokalizowany jest zjazd indywidualny na teren dziatki. W mys|
Dz.U.2009.124.1030 par 12.1 droga pozarowa nie jest wymagana -uktad komunikacji drogowej pozostaje bez zmian.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - najblizszy hydrant DN80 —dz. ew. nr 420/30-420/24.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen -nie wystepuja.

W obrebie projektowanych elementdw zagospodarowania terenu nie ma zlokalizowanych elementow infr.
technicznej stuzacej bezp. pozarowemu.

7. inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
8. obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 3 pkt. 20 PB wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:

e Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr. 75/2002 poz. 690 z pdzn. zmianami,

e ustawy o ochronie ddbr kultury oraz ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zbytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. |568 z pdzniejszymi zmianami).

e Dz U.z2019 poz.1839. -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze
przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych
w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.
innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktdre w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktdre je ustanowity, wprowadzajacych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz
oddziatywania obiektu:

- zacieniania obiektow zlokalizowanych na dziatkach sasiednich — nie wystepuje/bez zmian

- ochrony pozarowej w zakresie odlegtosci od obiektéw sasiednich i granic dziatek — bez zmian.

«  odlegtosci lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu - bez zmian.

- w zakresie bezpieczenstwa konstrukgcji § 203WT - nie przewiduje sie wykonania prac mogacych naruszy¢
statyke obiektow sasiednich,

- emisji hatasu, drgan, udaru i jonizacji - § 323 WT w projekcie nie przewiduje sie lokalizacji urzadzen
emitujacych hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wptywajacych na sasiednia zabudowe,

«  lokalizacji elementéw - bedacych przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywad na $rodowisko
oraz przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko- w projekcie nie
przewiduje sie lokalizacji oraz magazynowania elementéw mogacych oddziatywad na srodowisko (DZ. U. z
2019 poz. 1839) — nie przewiduje sie,

«  pomniki przyrody — nie wystepuje,

«  zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia — teren
dziatki nr 444/2 objety w czedci ochrong zabytkéw na podstawie indywidualnego wpisu do rejestru zabytkdw
w zakresie budynku kosciota (translokowanego do SPE Nowy Sacz) oraz przylegtego terenu w obrebie
dawnych murdw i kapliczek tzw. okotu. Zakres prac wymaga indywidualnego pozwolenia MWKZ na prace
budowlane w otoczeniu zabytkdw oraz na podstawie warunkdw okreslonych w/iw pozwoleniu,

«  projektowana infrastruktura oraz kolizje —projektowany zakres robdt nie powoduje kolizji z istn.
infrastruktura techniczng,

«  Projektowane elementy - nie wprowadzaja ograniczen, nie obostrzaja realizacji obiektéw oraz infrastruktury
na dziatkach sasiednich,

+  dostep terendw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drég ladowych zgodnie z istniejacym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sie obostrzer w zakresie dostepu do obiektéw oraz terendw
dziatek sasiednich,

Obszar Oddziatywania Obiektu zawiera¢ bedzie sie w obrebie dziatki inwestora nr 444/2 oraz 420/30 obreb
0003

Opracowat:

mgr inz. arch. Konrad Kocharski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr MPOIA/19/2004

str. PZT 8
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.

»Prawo Budowlane ” Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12

- o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektdw matej architektury: kapliczki (rekonstrukgja
kapliczek okotu), budowa krzyza, wykonanie tawek na murkach kamiennych, utwardzenie terenu,

wykonanie murkow obrysu kosciofa,

Lokalizacja tososina Dolna

jednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010 2], powiat nowosadecki

obreb tososina Dolna [0003]
dziatka ewid. nr 444/2, 420/30

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. éwiqtych Apostotéw Piotra i Pawifa

tososina Dolna 80, 33-3 14 tososina Dolna

~ -7

_______________________________________________________________________________

specjalnos¢

Projektant

Sprawdzajacy

Architektoniczna

mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr upr. MPOIA/19/2004

NOWY SACZ marzec 2023r.

str. PZT 10
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032024 N

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektéw matej architektury: kapliczki
(rekonstrukgja kapliczek okotu), budowa krzyza, budowa postumentdw pod
rzezby(rekonstrukcja), utwardzenie terenu, budowa murkdw obrysu kosciota oraz okotu
wraz z siedziskami,

Lokalizacja t ososina Dolna

jednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010 2], powiat nowosadecki

obreb tososina Dolna [0003]

dziatka ewid. nr 444/2, 420/30

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. éwietych Apostotdéw Piotra i Pawifa

tososina Dolna 80, 33-3 14 tososina Dolna

/ZESPOL PROJEKTOWY:

Specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczert nr upr. MPOIA/19/2004

NOowy sqcz
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ZAWAROSC OPRACOWANIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektdw matej architektury: kapliczki (rekonstrukcja kapliczek
okotu), budowa krzyza, budowa postumentéw pod rzezby(rekonstrukgja), utwardzenie terenu, budowa
murkdw obrysu kosciota oraz okotu wraz z siedziskami,

Lokalizacja tososina Dolna

jednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010 2], powiat nowosadecki

obreb tososina Dolna [0003]

dziatka ewid. nr 444/2, 420/30

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. éwiqtych Apostotdéw Piotra i Pawifa

tososina Dolna 80, 33-3 14 tososina Dolna

SPIS TRESCI: str. A3
- opis architektoniczno-budowlany (funkcjonalno — materiatowy) str. A5 — A8

CZESC RYSUNKOWA

Al — KAPLICZKA
A2 — POSTUMENTY RZEZB
A3 — OBRYS SCIAN

A4 - KRZYZ

i T
e s L T, —
e e

str.A3
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
*  Badan architektonicznych, odkrywek i inwentaryzacji wykonanych przy obiekcie na terenie SPE Nowy Sacz
*  Kwerendy architektonicznej i historycznej oraz analizy obiektu jego architektury oraz uktadu konstrukcyjnego,
e Analizy detalu oraz konstrukgji ciesielskiej,
*  Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020.282 t.j. z dnia 21.02.2020r.)
*  Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawre prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow, a takze badari archeologicznychi poszukiwar zabytkdw (Dz. U. z 2018, poz. 1609),
e Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.;
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75/2002 poz. 690 z pdzn. zmianami);
*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia || wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609;
e przepisdéw techniczno — budowlanych i norm obowiazujacych w zakresie, objetym opracowaniem,
e warunkdw okreslonych prawie miejscowym MPZP Gminy tososina Dolna,
e  mapy do celdw projektowych przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowanej przez
mgr inz. Jadwiga Sottys-Liber,
e historycznych map katastralnych oraz zasadniczych
Bibliografia:
e St Mielnicki, Ustroje budowlane, Warszawa 1935,
. J. Tajchman, Standardy w zakresie projektowania, realizacji i nadzoréw prac konserwatorskich, Torun 2014,
e  Domastowski Wiestaw, Profilaktyka, konserwacja kamiennych obiektéw zabytkowych. Uniwersytet Mikotaja Kopernika,
Torun 1993 r.,
e Tyrowicz Tadeusz. Kamieniarstwo — obrébka reczna. Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa 1956,

A. Charakterystyka obiektu
Wstepne zagadnienia, lokalizacja,

Lokalizacja tososina Dolna

jednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010 2], powiat nowosadecki
obreb tososina Dolna [0003]

dziatka ewid. nr 444/2, 420/30

Ochrona wynikajaca z MPZP |ub przepiséw szczegdlnych
Teren oraz budynek nr 4 objety opracowaniem podlega przepisom ustawy o ochronie débr kultury oraz ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Teren dziatki nr 444/2 oraz 420/30 objety jest ochrona na podstawie indywidualnego wpisu do rejestru
zabytkdw Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r., w zakresie budynku kosciofa (translokowanego do SPE Nowy Sacz)
oraz przylegtego terenu w obrebie dawnych murdw i kapliczek tzw. okotu.

B. Program-zakres przedsiewziecia

Przedmiot zamierzenia oraz zakres planowanych prac obejmuja:

- budowe-rekonstrukcje kapliczek okotu,

- budowa - rekonstrukcja postumentéw pod rzezby $w. Piotra i Pawta

- budowe krzyza,

- budowa murkdéw kamiennych z siedziskami (obrys dawnych $cian kosciofa),
- utwardzenie terenu

- budowa murkéw kamiennych (obrys dawnego muru okalajacego)
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C. OPIS ELEMENTOW

MURKI OKALAJACE (OKOL) — projektuje sie ‘
odtworzenie obrysu poprzez czesciowa rekonstrukcje —— -

murku. Projektowany murek wysokosci 70cm, murowany z
ciosdw piaskowcowych na zaprawie wapienno-piaskowe.
Ukfad cioséw horyzontalny pasowany wielko$ciowo oraz
murowany w ukfadzie naprzemiennym.

MURKI KAMIENNE Z SIEDZISKAMI (OBRYS KOSCIOLA) —
projektowane murki murowane analogicznie jak murek okotu z
ciosdw piaskowcowych na zaprawie wapienno-piaskowej. Ciosy
piaskowcowe murowane horyzontalnie. Zwienczenie murku za
pomoca drewnianej namurnicy.

Odseparowanie murku od zieleni pasem uktadanych kocich
tbow.

MURKI OBRYSU KOSCIOLA - bedace obrysem dawnych écian s S SR |
zewnetrznych. Murki odtwarzane w formie ,opus implectum”

jako tréjwarstwowe tj. warstwa

murowana zewnetrzna oraz $rodkowa

jako zasypka humusu przeznaczona e

pod nasadzenia dekoracyjne. Murki (2

murowane z ciosdw piaskowcowych s |
. L e

nieregularnych szerokosci ok 20cm ze oA, i

o CBLRITEN 52 IR . ﬁ‘} o DS
$cistym nawigzaniu do pozostatych [Pl ,

murkéw. i T

Projektowana szeroko$¢ murku ok.

64cm wysokos¢ ok.20-30cm, watek
wykonad jako piaskowcowy

murowany na zaprawie wapienno-
piaskowej z dodatkiem trasu, spoinowany.

KAPLICZKI OKOLU — projektuje sie rekonstrukcje kapliczek ( w
pieciu lokalizacjach). Kapliczki murowane z kamienia na zaprawie
wapienno-piaskowej oraz z cegly tj. gzymsy, zwienczenie $cian
oraz éciany szczytowe. Sciany tynkowane tynkiem wapienno-
piaskowym z dodatkiem trasu oraz piaskiem o wiekszym
uziarnieniu (piasek Dunajcowy). Tylna $ciana kapliczki tynkowana
oraz z ekspozycja watku kamiennego. Przekrycie blacha
powlekana kolor z nawigzaniem do blachy stalowej-ocynk faczona
na rabek. Alternatywnie przekrycie klepkami gontowymi.
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Gzymsy tynkowane profiowanie wykona¢ metoda ciagnienia, zastosowac tynk o zwiekszonej hydrofobosci np. z
dodatkiem trasu.

UTWARDZENIE TERENU - Projektowany/odtwarzany watek
kamienny posadzki chodnika wykona¢ ze $cistym nawiazaniem do
ukfadu, ktory wystepowat w stanie pierwotnym tj.. zachowad
nieregularno$¢, pasowaé wzgledem bokdéw cioséw, uzupetienia
szczelin mnigjszymi ciosami, etc.

POSTUMENTY POD RZEZBY - projektowane odtworzenie postumentéw pod rzezby éw. Piotra oraz Pawfa.
Postumenty o rzucie kwadratu o wymiarach 80x80cm oraz wysokosci | 60cm. Gdrna powierzchnia
postumentdw zakonczona ptyta piaskowcowa gr | |cm, na ktérej zlokalizowane beda rzezby -przeniesienie
oryginalnych rzezb spod kosciofa parafialnego.

Postument murowany z ciosdw piaskowcowych prostopadtosciennych na zaprawie wapienno-piaskowe.
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KRZYZ - projektowany krzyz o formie nawiazujacej do wiazara peinego wiezby storczykowej zastosowanej w
kosciele. Storczyk tworzy forme bedaca kompilacja krzyzy min facinskiego, $w. Andrzeja, $w. Antoniego, papieski
i etc. Konstrukgja krzyza drewniana z zastosowaniem tradycyjnych faczen ciesielskich.

Lokalizacja krzyza w miejscu dawnego przezbiterium kosciofa.

Wysoko$¢ krzyza 5.50m, szerokos¢ 6.15m, przekrycie na szeroko$¢ ramienia blachg typu cynk-tytan.

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kocharski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr upr. MPOIA/19/2004
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(PROJEKT TECHNICZNY )

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektéw matej architektury: kapliczki
(rekonstrukgja kapliczek okotu), budowa krzyza, budowa postumentéw pod
rzezby(rekonstrukgja), utwardzenie terenu, budowa murkdw obrysu kosciota oraz okotu
wraz z siedziskami,

Lokalizacja tososina Dolna

jednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010_2], powiat nowosadecki

obreb tososina Dolna [0003]

dziatka ewid. nr 444/2, 420/30

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawta

tososina Dolna 80, 33-314 tososina Dolna

6ESPOL PROJEKTOWY: \

Specjalnos¢ architektoniczna

mgr inz. arch. Konrad Kochanski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer nr upr. MPOIA/19/2004
-w zakresie badan architektonicznych przy obiektach zabytkowych - spetnienie warunku art. 37d ust. | pkt | oraz 2
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami),

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Tomasz Kochanski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ewid. MAP/0149/PBKb/18

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA

2. PROJEKT KONSTRUKCJI
032024 \_ /

nowy sacz

PROJEKTTECHNICZNY

str.T1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektdw matej architektury: kapliczki (rekonstrukgja kapliczek
okotu), budowa krzyza, budowa postumentéw pod rzezby(rekonstrukgja), utwardzenie terenu, budowa
murkdw obrysu kosciota oraz okotu wraz z siedziskami,

Lokalizacja tososina Dolna

jednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010 2], powiat nowosadecki
obreb tososina Dolna [0003]

dziatka ewid. nr 444/2, 420/30

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawfa
tososina Dolna 80, 33-3 14 tososina Dolna

SPIS TRESCI
Opis techniczny str. T4-T1 |

Czes¢ rysunkowa projektu

Al-obrys scian

A2 — rzut osi
A3 —rzut alejek okotu
A4 — rzut detal

A5 — kapliczka rzut
A6 — przekréj A-A
A7 — przekréj B-B
A8 — elewadja frontowa
A9 — elewadje

AlQ —dach

All —detale

Al2 —krzyz widok
Al3 —krzyz detal
Al4 —krzyz wzorniki
Al5 - drzwi detal |
Al 6 - drzwi detal 2
Al7 - drzwi detal 3
Al8 - postument

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJE
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A. Charakterystyka obiektu
Wstepne zagadnienia, lokalizacja, topografia

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektdw matej architektury: kapliczki (rekonstrukcja kapliczek
okotu), budowa krzyza, budowa postumentéw pod rzezby(rekonstrukgja), utwardzenie terenu, budowa
murkdw obrysu kosciota oraz okotu wraz z siedziskami,

Lokalizacja tososina Dolna

jednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010 2], powiat nowosadecki
obreb tososina Dolna [0003]

dziatka ewid. nr 444/2, 420/30

Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swietych Apostotéw Piotra i Pawia
tososina Dolna 80, 33-3 14 tososina Dolna

Ochrona
wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych

Teren objety opracowaniem podlega przepisom ustawy
o ochronie débr kultury oraz ochronie konserwatorskiej na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z
pdzniejszymi zmianami).

Teren dziatki nr 444/2 oraz 420/30 objety w czesci
ochrona zabytkéw na podstawie indywidualnego wpisu do
rejestru zabytkdw Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r., w
zakresie budynku kosciota (translokowanego do SPE Nowy Sacz)
oraz przylegtego terenu w obrebie dawnych murdw i kapliczek
tzw. okotu.

B. Program-zakres przedsiewziecia
Przedmiot zamierzenia oraz zakres planowanych prac obejmuja:

- budowe-rekonstrukcje kapliczek okotu,

- budowa - rekonstrukcja postumentdw pod rzezby sw. Piotra i Pawta

- budowe krzyza,

- budowa murkéw kamiennych z siedziskami (obrys dawnych $cian kosciofa),

- utwardzenie terenu

- budowa murkdéw kamiennych (obrys dawnego muru okalajacego)

C. Opis elementéw budowlanych
Charakterystyka obiektu — forma architektoniczna

Kapliczka kubaturowa typu ,domkowego” niepodpiwniczona, przekryta dwuspadowym dachem -ze
szczytem w kierunku kosciofa (obrysu).

Bryfa kapliczki szescienna z charakterystycznym szczytem w formie tréjkata, ktdry odciety jest od reszty
bryty prostym gzymsem. Szczyt murowany z kamienia/cegty petnej, gzzyms pod okapem ceglany, murowany
wozdwkowo z przesunieciem o 1/8. Gzyms murowany ceglany -gbrna polka uktad wozdwkowy, dolna polka
uktad gtéwkowy podciety. Gzyms posiada nieregularne tynkowanie wykonane metoda ciagnienia. Cegtéwki
dolnej p&tki fazowane.

Od strony frontowej znajduje sie wejicie zwienczone tukowym nadprozem ceglanym wraz ze
sklepieniem tworzy lico. Sciany wejécia murowane oraz ciany kapliczki murowane z kamienia ciosanego
piaskowcowego na zaprawie piasek-wapno.

Sciany elewadji tynkowane tynkiem wapienno-piaskowym wygladzane alternatywnie bielone.

Whetrze kapliczki o rzucie prostokata, sklepienie kolebkowe murowane z cegty petne;j.

Projektuje sie wykonanie obrysu écian koéciofa celem upamietnienia lokalizaji obiektu. Sciany zostang oznaczone
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jako obrys w formie murkéw, na ktdrych zostang zlokalizowane siedziska oraz artefakty belek podwalinowych.

D. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT PRZY OBIEKCIE ZABYTKOWYM
Zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu MWKZ na prace budowlane.

E. OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH | DETALI

przygotowanie terenu — poprzez zebranie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i odwiezieniem go na pryzme
skladowa na terenie dziatki. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie réwniez:
-zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego przed wejsciem oséb trzecich,

KAPLICZKI
fundamenty —patrz cz. konstrukcyjna projektu. Przestrzer pomiedzy $cianami fundamentowymi do zasypania
klincem fr 62mm, pod poziomem kamiennej posadzki wykona¢ zasypke wyrdwnujaca kruszywem tamanym fr
32mm oraz podsypka 8-16.

W celu umoZzliwieniu odparowywania nadmiaru wody projektuje sie w przestrzeni od poziomu ptyty dennej do
poziomu posadzki utozenie odpowietrzenia za pomoca peszli drenarskiej fiSOmm. Peszle uktada¢ od dna po
obwodzie $cian, a nastepnie wyprowadzi¢ w wewnetrznym kacie wneki kapliczki.

éciany kapliczki — $ciany kapliczki murowane z
kamienia-piaskowiec. Elementy kamienne z
piaskowca zdttego, w formie regularnych cioséw
piaskowcowych, murowanie wykona¢ przez
pasowanie elementéw z zachowaniem poziomdw
spoinowania. Przed murowaniem kamien nalezy
doktadnie odczysci¢ oraz doktadnie przemy¢ (w
celu pozbycia sie soli mineralnych). Sciany
murowac o watku kamiennym murowanym
horyzontalnie o waskich spoinach zachowac¢ uktad
jako ‘opus quadratum mixtum’. -patrz foto

Sciany szczytowe oraz w obrebie namurnic
projektuje sie jako wykonane z cegly
ceramiczne] petnej wspdiczesnej,
murowanej na bazie zapraw wapienno-
piaskowych. W $cianach szczytowych
zastosowac system murowania

krzyzykowego zakoriczonego w szczycie
rzedem murowanym zgodnie ze skosem w

uktadzie glfdwkowym -patrz detal.

Gzymsy - wykonac jako ceglane murowane (lub kamienna jak stan
istniejacy), Gérna pétka murowana wozdwkowo, dolna warstwa
gldbwkowo naprzemiennie. Cegta dolnej pétki fazowana-jak pokazano w
detalu. Pod gzymsem murowana | warstwa z cegly ceramiczne;.
Gzymsy wykonac na bazie zaprawy wapienno-piaskowej z dodatkiem
trasu, forma gzymsu zgodnie z profilem |:1, wykona¢ metoda ciagnienia.

Sklepienie kapliczki — rekonstrukcja sklepienia kolebkowego, murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
murarskiej (o zwiekszonej wytrzymatosci na $ciskanie). Watek ceglany murowany na wozdwce z przesunieciem
o /2 cegly. W czedci rysunkowe] pokazano profil tuku wraz ze strzatka. Przed przystapieniem do prac nalezy
wyciad krazyny, a nastepnie ustawic je przy przeciwlegtych $cianach oraz posrodku pomieszczenia. Na krazyny
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nalezy nadbi¢ deskowaniem, na ktérym bedzie murowane
sklepienie. Do WERYFIKAC]I in situ. Tynkowanie tynkiem
wapienno-piaskowym.

Tynk zewnetrzny kapliczki - tynk ptywajacy — ze
wzgledu na charakterystyczna strukture Sciany w warstwie
podktadowe] przewiduje sie zastosowanie porowatych
tynkdw magazynujacych sole. Tynk czesci cokotowe;
cienki tak, aby widoczny byt uktad kamieniarki. Duza
porowato$¢ projektowanego tynku pozwoli na swobodny
przeptyw pary wodnej, co sprzyja odparowywaniu
nadmiaru wilgoci zawartej w murze. Zastosowac renowacyjne tynki szerokoporowe zapobiegajace tworzeniu sie
powierzchniowych plam oraz niszczeniu tynkéw rozsadzanych przez
krystalizujace sole. Zewnetrzng warstwe wykona¢ zaprawa tynkarska z
uzyciem naturalnego wapna hydraulicznego typu NHL, frakcjonowanych
kruszyw 0-0,5mm, mikrowtdkien zbrojacych oraz renskiego trasu.
Docelowa kolorystyka naturalny tynk szary lub w kolorze ,starej bieli”.

Malowanie $cian- malowanie $cian zewnetrznych -proponuije sie
pomalowac $ciany:

A. tradycyjnie-tzn. pobieli¢ wapnem gaszonym sezonowanym 2-3
krotnie przy, czym do ostatniej warstwy dodac niewielka ilos¢ pigmentu
UGROWEGQO, aby otrzymac tzw. stara biel,

B. pomalowac firmowymi farbami paro przepuszczalnymi zgodnie z
technologia np Funcosil Historic Lasur firmy Remmers, sol-silikatowa np.
Soldalit firmy STO lub silikatowa np. Granital firmy Kaim z laserunkiem
powierzchniowym np.Restauro Lasur firmy Kaim lub podobnymi.

Posadzka kapliczki — projektowana posadzka w kapliczkach kamienna
piaskowcowa wykonana z ptaskich blokéw ciosanych prostopadtosciennych uktadanych na warstwie klifica,
szczeliny pomiedzy kamieniami klinowane mniejszymi kawatkami. Nie fugowac betonem! Przestrzenie pomiedzy
krawedziami ciosdw nie wypetniaé celem umozliwienia
naturalnej migracji pary wodnej.

NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA (Piaskowiec)

-pfaskie tupki piaskowcowe gr | 5cm-powierzchnia tuszczona
forma ptyt

-zasypka fug klincem frakgji 3-10mm

-15-20cm podbudowa ttuczen frakgji 28-35mm ubijany na
mokro

-zasypka

Nie hydrofobizowaé kamienia.

Wiezba dachu kapliczek—Namurnice 12/12 taczy¢ w %
narozach na zamek prosty francuski (na fape). Wykona¢ kotwienie w $cianie prqtem fi 12 zakorczonym w formie
litery ,L". Gzyms oraz ostatnia warstwa muru murowana z cegly petnej. Zwrdci¢ uwage na zakonczenie krokwi,
elementy drewniane wykonac¢ z drewna $wierkowego, sosnowego, najlepiej modrzewiowego, szlifowane oraz
zabezpieczy¢ przeciw ksylofagom. Malowanie krokwi pokostem Inianym bez barwienia-naturalny.

pokrycie dachu kapliczek — blachg typu cynk-tytan, faczenie na rabek stojacy w module ok. 50cm oraz tynk
lezacy poprzeczny w module ok. 65¢cm. W wypadku pokrycia blacha, przy szczycie potaé zakonczy¢ ragbkiem
stojacym wraz z wyprowadzeniem od czofa podwinieciem typu ‘rabstang’. Przy pokryciu gontem pota¢
zakonczy¢ deska czotowa.

str.T7



KKADWA ATELIER mgr inz. arch. Konrad Kochanski, ul. J. Bema 11a, 33-300 Nowy Sacz, T; 512958220 E: kkadwa@gmail.com

Sciana szczytowa kapliczek — oryginalnie murowana z kamienia na zaprawie glina/piasek/vapno. W projekcie
proponuije sie zamiane materiatu na cegte petng (do ustalenia in situ). Zastosowaé wspdiczesng cegte petng jako
znak czasu. Tak samo nalezy postepowac w przypadku odtwarzania gzymsu.

wystréj wnetrza— Nalezy dazy¢ do przywrdcenia oryginalnego - pierwotnego wystroju - DO USTALENIA.

Zabezpieczenie ognio i biochronne elementéw drewnianych Zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych
$cian oraz stropdw i konstrukgji wiezby dachu za pomoca preparatu ognio i biochronnego solnego impregnatu
do drewna do impregnacji przeciwogniowej drewna i sklejki do stopnia niezapalnosci. Nie stosowac do
impregnadji drewna narazonego na state dziafanie wody i kontaktu z gruntem. Przy zabezpieczeniu
przeciwogniowym uzyskuje sie takze zabezpieczenie drewna przed dziataniem grzybdw i owaddw. Stosowad w
postaci 30% roztworu wodnego. Impregnacja polega na kilkakrotnym smarowaniu pedzlem, opryskiwaniem lub
kilkugodzinnym moczeniu_postepowac zgodne ze specyfikacja techniczna produktu.

Opaska wokét kapliczek oraz murkéw — : S i

projektuje sie opaske odcinajaca $ciane od s
terenu biologicznie czynnego. Opaska
szerokosci okoto 50cm (nieregularnie),
nawierzchnia w formie kocich tbdw. Kocie
tby wykona¢ z otoczakdw rzecznych
piaskowcowych(!) nie dopuszcza sie wapieni
czy tez granitu. Uktad prostopadty do
murkdw ze spadkiem na zewnatrz. Warstwe
otoczakdw lub ciosdw piaskowcowych
wykonad na podbudowie:

- 15 ciosy piaskowcowe ukfadane pionowo na sztorc

- pospdtka ok.5cm

- 15¢m podbudowa Kliniec frakgji | 5-20mm ubijany na
mokro

- zasypka kliniec 3-10mm piaskowcowy zotty
-odseparowanie od gruntu rodzimego geowtdknina

Kamien — elementy (mur oraz ciosy piaskowcowe
posadzki)

Skiad mineralogiczny

Gtéwnymi  minerafami  budujagcym  piaskowiec  kwarc i
skaolinizowane skalenie, spoiwo krzemionkowe.

Cechy fizyczne

Struktura drobnoziarnista - ziarna w wiekszosci lekko obtoczone.
Piaskowiec barwy jasnozéttej, rdzawy i czerwony (nie dopuszcza sie elementéw o barwie szarozéftej, szarej-
niebieskawe;).

Gestos¢ 2,235 g/em?

Ciezar whasciwy 2,28 kg/dm3

Porowatos¢ 13,1%

Nasiakliwos¢ 3,30%

Whytrzymatos¢ na sciskanie 107, MPa

Whytrzymato$¢ na zginanie 7,8 MPa

Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego 0,193 cm

odpryskiwanie po nasigkaniu roztworem soli: - 1,39 % (brak odpryskow i uszkodzen)

odpryskiwanie na prébach mrozoodpornosci: 0,03 %

Mrozoodporno$¢ catkowita
Piaskowiec - odporny na dziatanie soli.
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CHODNIKI POSADZKI

Chodnik obejscie oraz wnetrze

Projektowany/odtwarzany watek kamienny posadzki chodnika
wykonad ze $cistym nawigzaniem do ukfadu historycznego tzw.
opus incertum uktad graniasty nieregularny.

Gorne lico wykonad jako nieregularne ptaskie ciosy.

Projektowane warstwy podbudowy chodnika:
- ciosy kamienne tamane gr. 5-7cm

- podsypka 2-8 gr. 6cm

- kliniec 8-30 gr. 10cm

- kliniec 0-63 gr |5cm

- geowtdknina

- wypetnienie spoina zywiczna wodoprzepuszczalna lub spoina
na bazie trasu,

- kamieniarka pfaskie ciosy piaskowcowe nieobrabiane
mechaniczne, boki ciosane/famane pasowane wzajemnie
tworzac fugi/spoiny szerokosci ok 30-50mm (dostosowaé do
wytycznych producenta fugi, ktdra zostanie zastosowana).

Whetrze dawnego kosciota wykonac posadzke
analogicznie jak w przypadku projektowanego obejscia.
Elementem wyrdzniajacym jest uktad kamieniarki w formie
krzyza. Forma krzyza w |/2 szerokosci nawy gtéwnej oraz w
osi wieza-prezbiterium. Pasy krzyza szerokosci |30cm oraz
[36-145cm w osi. Obrys pasdéw po obwodzie ciosy szersze ok. 40-45cm regularne, wypetnienie ciosy
piaskowcowe o szeroko$ciach 20-25cm. W centralnym miejscu projektuje sie nieregularng ptytke kamienng z
frezowanym motywem np. ryby oraz napisem ICHTIS -do ustalenia w trakcie realizacji.

Alternatywnym rozwiazaniem jest wykonanie posadzki z
réwnolegtych bloczkdw kamiennych - do ustalenia w trakcie
realizacji

Wypetnienie spoin chodnika —fuga zywiczna lub z trasem do
kamienia naturalnego.
Projektowana spoina w formie fugi zywicznej alternatywnie spoina
cementowa, zawierajaca tras, szybkowiazaca zaprawa do
spoinowania lekko i érednio obciazonych nawierzchni brukowych i
oktadzin z kamienia naturalnego.

* Do spoin o szerokosci 5-40 mm.

e Szczegdlnie do spoinowania famanych ptyt kamiennych.

e Wytrzymato$¢ na éciskanie > 25 N/mm?,

e Odporna na czyszczenie mechaniczne.

e Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod cisnieniem.

¢ Ogranicza wystepowanie wykwitow wapiennych.

*  Odporna na mréz i sél stosowana przy odladzaniu.

e Mozliwos¢ wezesnego chodzenia i obcigzania.

Spoine wykona¢ jako piaskowcopodobng o wiekszym kruszywie. Spoina powinna zawiera¢ w swoim sktadzie
dodatki uszlachetniajace oraz mieszanke wyselekcjonowanych kruszyw z dodatkiem trasu renskiego.
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Pozostate chodniki -kontynuacja istniejacego ciagu pieszego —
Jako podbudowe projektuje sie:

-kostka bet. niefazowana gr 6cm

-podsypka cementowo-piaskowa |:4 gr. 3cm

-kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/31.5mm gr. 15cm
-grunt

MURKI, WATKI KAMIENNE

Wykonanie nowych watkéw muru, rekonstrukgeja tzw. ,,pecek”, podmuréwek
Ciosy kamienne oraz podtoze musza by¢ mocne, nosne, czyste, wolne od Srodkdw pogarszajacych
przyczepno$¢, nieprzemarzniete. Powierzchnie kamieni przed wbudowaniem nalezy zwilzy¢ woda.

Zaprawe naktada¢ kielnig z zachowaniem rownomiernej fugi. Nadmiar zaprawy wyciskanej ze spoin
$ciagna¢ kielnia, spoiny wyréwnad, pozostawi¢ do stwardnienia, zaciera¢ za pomoca kielni do fugowania lub
gumowe;j rurki.

Nastepnie starannie oczyéci¢ powierzchnie muru suchg szczotka. Swieza zaprawe chronic przed naglym
wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mréz, bezposrednie dziatanie promieni
sfonecznych, intensywne opady deszczu. Prace nalezy wykonywac w temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +30°C. Postepowac zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlanej. Zaprawa trasowa
twardnieje wolno, dzieki czemu nie dochodzi do powstawania niepozadanych naprezer wewnetrznych a w
konsekwendji do spekan. Zapobiega tworzeniu sie twardych spoin, szczegdlnie niepozadanych w murach
obiektéw zabytkowych.

Zaprawa: TWM M5

klasa zaprawy: M 5 wg EN 998-2

wytrzymatosc na sciskanie: = 5,0 N/mm?

absorpcja wody spowodowana podcigganiem: < 1,6 kg/(m?min®5)

uziarnienie: 0-2 lub 0-4 mm

czas zuzycia: ok. 2 godz.

temperatura uzycia: +5°C do +30°C

zuzycie wody: ok. 3,51 na 25 kg

zuzycie: ok. 1,5 kg/dm? przestrzeni do wypetnienia
magazynowanie: w suchym miejscu, 12 miesiecy od daty produkciji
opakowanie: 25 kg lub 30 kg

kolor: szary

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C | 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Sciste przyleganie zaprawy do catej powierzchni elementu murowego pozwala na wyeliminowanie
potencjalnych $ciezek, ktérymi wody opadowe wnikaja w gfab muru. Na przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza
decydujacy wptyw ma rodzaj spoiwa, z jakiego wytworzono
zaprawe. Zaprawy wapienno-trasowe charakteryzuja sie
dodatkowo paro-przepuszczalnoscia oraz elastycznoscia.
Elastyczno$¢ zaprawy wapienno-trasowej pozwala na znacznie
wieksze odksztatcenia liniowe muru w stosunku do muru
wykonanego na zaprawie cementowej. W przypadku pojawienia
sie w wapienno-trasowej zaprawie murarskiej drobnych rys,
wapno samoczynnie zasklepia je, likwidujac potencjalne miejsca
whikania wody w mur.

Fugi i spoiny muréw — Spoiny wykona¢ zaprawg wapienno-
piaskowa z dodatkiem trasu. Spoiny wykonac na ‘ptasko’ bez
zarysowan i obrysu. Fugowanie od gdrnej czesci muru
zastosowac zaprawe hydrofobowa z dodatkiem trasu.
Uziarnienie i barwa zaprawy musza $cisle na nawiazywa¢ do :
elementéw oryginalnych. Opracowanie spoiny na gtadko z delikatnym gracowanlem szczotkovvanlem

Od gbry murdw nalezy zastosowad spoinowanie hydrofobowe, nalezy pamieta, aby wyrobi¢ gérne lico ze
spadkiem na zewnatrz muru w postaci np. wiekszych przykryw z ptaskich elementéw piaskowcowych.
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Siedziska na murkach — deskowe gr.50mm z podziatem na 3 czesci na petna szerokos¢ murku z lekkim
wysunieciem poza lico od strony wnetrza. Montaz na tatach 4/6 dystansowych kotwionych do murku. Deski
siedzisk wykonac z drewna lidciastego, powierzchnie szlifowane, w narozach fazowane fazg szer. Smm, od dolne;
strony wykonac frez w odlegtosci | Omm od krawedzi (kapinos).

Murki 3 warstwowe — bedace
obrysem dawnych $cian

zewnetrznych. Murki odtwarzane w =y WL\ Rl

formie ,opus implectum” jako .-( - W_WQW '

trojwarstwowe tj. warstwa ‘;_&, )

murowana zewnetrzna oraz ;—7*7\“@4\?;/-1[ e ﬁ}) ol /T

$rodkowa jako zasypka humusu

przeznaczona pod nasadzenia

dekoracyjne. Murki murowane z

ciosdw piaskowcowych

nieregularnych szerokosci ok 20cm

ze $cistym nawiazaniu do pozostatych murkdw.
Projektowana szeroko$¢ murku ok. 64cm wysokos¢ ok.20-30cm, watek wykonad jako piaskowcowy murowany
na zaprawie wapienno-piaskowej z dodatkiem trasu, spoinowany.

POSTUMENTY POD RZEZBY - projektowane odtworzenie
postumentdw pod rzezby $w. Piotra oraz Pawta. Postumenty o rzucie
kwadratu o wymiarach 80x80cm oraz wysokosci | 60cm. Gdrna
powierzchnia postumentéw zakoriczona ptyta piaskowcowa gr | lcm
stozkowa, na ktérej zlokalizowane beda rzeZzby -przeniesienie
oryginalnych rzezb spod kosciofa parafialnego.

Postument murowany z blokéw piaskowcowych prostopadtosciennych
na zaprawie wapienno-piaskowe;.

Detale ciesielskie —w naroznikach murku bedacego obrysem dawnych $cian, projektuje sie wykonanie detalu
ciesielskiego w postaci zamku francuskiego. Dhugo$¢ elementéw dawnych podwalin okoto 70cm, kotwienie
podwalin w murku za pomoca $ruby M| 6-do ustalenia w trakcie realizacji.

Drzwi — projektuje sie odtworzenie formy drzwi wejsciowych jako oznaczenie wejscia. Obramienia wykonac z
drewna iglastego np. modrzew. Montaz ram drzwi do fundamentu zelbetowego
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KRZYZ STORCZYKOWY

Krzyz - projektowany krzyz o formie nawigzujacej do wigzara
petnego wiezby storczykowej zastosowanej w kosciele.
Storczyk tworzy forme bedaca kompilacja krzyzy min
facinskiego, $w. Andrzeja, $w. Antoniego, papieski i etc.
Konstrukcja krzyza drewniana z zastosowaniem tradycyjnych
faczen ciesielskich.

Lokalizacja krzyza w miejscu dawnego prezbiterium kosciota.
Wysokos¢ krzyza 5.50m, szeroko$¢ 6.15m, przekrycie na
szeroko$¢ ramienia blacha typu cynk-tytan.

Detal - wzdtuz dolnej jetki projektuje sie
odtworzenie/adaptacje detalu wyzynkowego, ktéry istniat nad
dawnym nadprozem drzwi (kopia elementu z SPE). Tak samo
projektuje sie wykonanie detalu wyzynkowego wzdtuz
krokwi. Detal wykona¢ z deski modrzewiowej gr .25-32mm,
szlifowanej, detal wyrzynany zgodnie z przedstawionym
wzorem.

Mocowanie detalu - zastosowacd wkrety ze stali nierdzewnej A2
przeznaczony do niewidocznego montazu fasad drewnianych z bardzo

matg gtdwka stozkowa umozliwiaja bardzo dobre zagtebianie.

Kolor: stare ztoto.

Zastosowanie: fasady drewniane ze znaczng ekspozycja na warunki

atmosferyczne.

Podwyzszony teb stozkowy z bardzo matym tbem, profil falisty.

Przekrycie blacha cynkowo-tytanowa lub szara powlekana. taczenie elementdw na tradycyjne rabki. Poprzeczne
faczenie wykona¢ na rabek lezacy, boki zakonczy¢ na rabek stojacy z wyprowadzeniem na boki (wiatrownice)
oraz z zakonczeniem na tzw. owijke-rapsztang o $rednicy ok. [0-12mm z

wyprowadzeniem na zewnatrz.

Mocowanie Wiatrownicy do krokwi za pomoca wkretéw -do ustalenia.

Elementy oraz konstrukcja patrz cz. konstrukcyjna projektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kocharski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nr upr. MPOIA/19/2004

-w zakresie badan architektonicznych przy obiektach zabytkowych -
spefnienie warunku art. 37d ust. | pkt | oraz 2 ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi
zmianami),
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UWAGA:
CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA STANOWI JEDNA CALOSC OPRACOWANIA

. Wszystkie wymiary nalezny sprawdzi¢ na budowie

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami konstrukcji,

. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét.

. Nie nalezy prowadzi¢ robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu.

. Rysunki czesci architektonicznej rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi,

. Nie nalezy odmierza¢ wymiardow z rysunku, ani tez uzywac go jako szablonu.

. Zastosowane w projekcie materialy moga ulec zmianie pod warunkiem wykorzystania podobnych materiatéw, lecz
o nie gorszych parametrach technicznych

. Wszelkie niejasnosci bezzwlocznie konsultowac z projektantem.

. Jakiekolwiek zmiany materiatlowe winny by¢ skonsultowane z projektantem i nie powinny by¢ o gorszych

parametrach technicznych

*  Wykonawca prac powinien zaznajomic sie z cata dokumentacja, nieznajomos¢ detalu moze doprowadzi¢ do btedéw
wykonawczych trudnych do odwrécenia.

. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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