PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCIJI 1.

Dla zadania pn. ,,Budowa obiektow matej

architektury: kapliczki (rekonstrukcja kapliczek okotu),
budowa krzyza, wykonanie tawek na murkach

kamiennych, utwardzenie terenu, wykonanie murkow

Egzemplarz

obrysu kosciota”

Lokalizacja

tososina Dolna

Jednostka
ewidencyjna

Obreb ewidencyjny

Numer dziatki

tososina Dolna [121010_2]
0003 tososina Dolna
420/30, 444/2

Inwestor

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swietych Apostotéw Piotra

i Pawta
tososina Dolna 80, 33-314 tososina Dolna

Elementy sktadowe

PROJEKT TECHNICZNY:
- konstrukcja krzyza

dokumentacji
- konstrukcja kapliczki
Zakres Funkcja, Imie i Nazwisko, specjalnos¢i i numer uprawnieri budowlanych Data Podpis
Opracowania
PROJEKTANT: MARZEC
Projekt T Kochariski
. mgrinz. lomasz Aochanski
Technlczny upr. bud. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 2024
bez ograniczen. Nr ewid. upr. MAP/0149/PBKb/18
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TK-BUDOWNICTWO

mgr inz. Tomasz Kochanski
T: (+48)507-237-432 E: tkochanski0l@gmail.com
NIP: 7343458021
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Spis tresci
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Dokumentacja rysunkowa:

K 1 — KONSTRUKCJA KRZYZA — PROFIL, PRZEKROJ (A3)

K 2 — POSADOWIENIE KRZYZA, FUNDAMENT (A3)

K 3 — KAPLICA RZUTY SCIANY FUNDAMENTOWEJ | FUNDAMENTU (A3)
K 4 — KAPLICA PRZEKROJ (A3)

Zataczniki formalne

1z — Oswiadczenie projektantow, uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb
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1.Podstawa opracowania

e Dokumentacja projektowa, koncepcje architektoniczne — Kkadwa Atelier mgr inz. Arch. Konrad
Kochanski
e normy PN-EN (1990.1991-1-1; 1-2; 1-3, 1995-1-1)

2.Zakres opracowania:

Projekt konstrukcji drewnianej i posadowienia krzyza w uktadzie wspornikowym.
Obiekt matej architektury

3.Lokalizacja
Temat opracowania, tj.

- krzyz drewniany
- kaplica murowana
projektowane sg na dziatkach nr 420/30 oraz 444/2 obr. tososina Dolna, gmina tososina Dolna
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4. KONSTRUKCIJA KRZYZA

4.1. Stan projektowany:
Projektowany krzyz jest obiektem matej architektury — obiektem kultu religijnego.

Krzyz ma forme zapozyczong z uktadu wigzara wiezby dachowej storczykowej. Projektowany uktad
tworzony jest poprzez stup-wspornik wsparty w obu kierunkach na zastrzatami — mieczami
stopowymi zapieranymi na podwalinach. Gérg stup drewniany zwienczony jest uktadem krzyzowym
(ptaskim) z krotkimi odcinkami krokwi. Elementy drewniane zwienczenia stupa fgczone sg przy
uzyciu Srub i potgczen ciesielskich, natomiast wsparcie i zakotwienie stupa dotem poprzez ztacza i
taczniki stalowe, a przy podstawie stupa poprzez profile stalowe kotwigce.

Stup opiera sie na fundamencie betonowym - stopie, dozbrajanym dotem, tworzgcym balast i
zapewniajgcym stabilnos¢ wspornika. Stope wylewa sie na warstwie folii budowlanej uktadanej na
zageszczonej warstwie ttucznia.

Konstrukcje zabezpiecza sie poprzez wykonanie obrébek blacharskich zakrywajgcych krokwie.
Stosowane drewno musi by¢ o odpowiedniej wilgotnosci (<18%), zabezpieczone biochronnie
srodkami konserwacji w komorze metodg prézniowo-cisnieniowg — stosowac tylko srodki
przeznaczone do ochrony drewna na zewnatrz, bezposrednio narazonego na warunki
atmosferyczne (niezabezpieczone przed deszczem, mrozem i storicem). Podwaliny krzyza oddziela
sie od betonu warstwag zbrojonej papy, klejonej do gérnej powierzchni stopy.

Zaleca sie wykonac spadki stopy na zewnatrz do naroznikdw umozliwiajgce szybki odptyw wody.

UWAGA!
Zabrania sie zakrywania powierzchni / otworéw miedzy elementami, konstrukcja musi byé

azurowa!

4.1.1. Kategoria geotechniczna:

Analiza warunkéw miejsca posadowienia obiektu oraz jego konstrukcji wielkosci
pozwala na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach posadowienia. Zatozenia nalezy potwierdzi przy odbiorze wykopu.

4.1.2. Elementy drewniane
Elementy drewniane: drewno konstrukcyjne klasy C24, | klasy jakosci, niespekane, poddane

suszeniu w kontrolowanych warunkach komory, o wilgotnosci <18% oraz odpowiednio

zaimpregnowane jak podano ponizej

Elementy nalezy zakry¢ daszkiem na krokwiach.
Klasa uzytkowania (Eurokod 5) : 3
Przekroje: jak podano na rysunkach

Wymagana klasa bioodpornosci drewna budowlanego: grzyby: G.D3 B owady: 0.2

Technologia ochrony drewna budowlanego: metody cisnieniowo-prdézniowe, preparat do
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drewna zewnetrznego, eksponowanego na warunki atmosferyczne bez zadaszenia

Uwaga: w przypadku potrzeby obrébki drewna w trakcie montazu (a po impregnacji) nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ obrabiane powierzchnie poprzez malowanie preparatem do
stosowania na zewnatrz do elementéw narazonych na bezposrednie warunki atmosferyczne
(zgodnym z tym uzytym w impregnacji metodg jak wyzej). Zaleca sie przynajmniej 3-krotne

malowanie obrobionych powierzchni z dochowaniem odpowiedniego odstepu czasowego.

Niedopuszczalne jest stosowanie w konstrukcji drewna z takimi wadami, jak:

wady ksztattu (zbiezystos¢ pnia, zgrubienie odziomkowe, rakowatos$é, krzywizna, sptaszczenie),
wady budowy anatomicznej (seki, otwory po sekach, seki zaro$niete (Slepe), zawoje,
nieréwnomierna szerokos¢ stojow rocznych, falisty uktad wtdkien, zawity uktad wtdkien (skret
wtdkien, mimosrodowosc¢ rdzenia, wielordzenno$é, twardzica, pecherze zywiczne itp.),

pierwotne porazenie przez grzyby, glony i owady, pekniecia (okrezne, mrozowe, czotowe itp.),
uszkodzenia mechaniczne — rany (zabitka, zakorek, martwica), uszkodzenia przez owady (chodniki
larwalne, otwory wylotowe).

4.1.3. Ztacza, taczniki
Potaczenia ciesielkie wykonuje sie:

- zastrzaty do podwalin, stupdw — poprzez wreby kryte, o geometrii jak na rysunkach, stabilizowane
poprzez Srubowanie M20

- jetki, zastrzaty do krokwi poprzez jaskotczy ogon, sSrubowane M16 w ilosci jak na rysunkach

- kleszcze (podwdjne) taczone zaktadkowo, Srubowane M16 w ilosSci jak na rysunkach

W weztach konstrukcji stosuje sie gtéwnie sruby klasy 5.6, srednicach wg cz. Rysunkowej.

- zastosowanie blach podkfadek —w potaczeniu kleszczy ze stupem oraz srubowanie M16. Blachy
umieszcza sie pod srubami (roztozenie docisku srub do drewna na wiekszej powierzchni)
Potgczenia konstrukcji realizowane sg poprzez:

- dociski potgczen ciesielskich, stabilizacje Srubami na odrywanie (zastrzaty przy podwalinie)

- Srubowanie elementdéw ze sobg (gérna czesé konstrukcji- krokwie, kotwienie Srubowanie do
fundamentu)

- blachy weztowe umozlwiajace realizacje odpowiednio no$nych potaczen wraz z ztgczami
ciesielskimi i Srubowaniem (potgczenia gtéwne konstrukcji, newralgiczne)

- Profile stalowe (krdciaki) kotwigce stup — storczyk do konstrukcji zelbetowej,

kotwione do fundamentu

taczniki: Sruby 5.6, nierdzewne
Blachy-ztacza: blachy $235, grubosci 10mm
Profile: S235, rodzaj wg cz. Rysunkowej

Potgczenia nieopisane wykonac zachowujgc optymalne odlegtosci i rozktad tacznikdw, w tym
szczegblnie minimalne odlegtosci wedtug EC5, stosujgc podang ilos¢ tacznikow na rysunkach.
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Uwaga! Potaczenia ciesielskie w ktdrych moze gromadzic sie woda nalezy uszczelnié, lub zapewnic
odptyw wody niewielkimi (kilka mm) otworami odptywowymi.

4.1.4. Fundament
Fundament wykonuje sie na podfozu - gruncie nosnym, ktdry podlega odbiorowi w trakcie
prowadzenia robot. Fundament wykonuje sie jako stope zelbetowg zbrojong siatkg. Fundament
wykonuje sie na warstwie folii budowlanej, uktadanej na warstwie zageszczonego klirica (1L.=0,98),
Na gorze fundamentu, wczesniej wypoziomowanej powierzchni w miejscu uktadania podwalin
drewnianych nakleja sie warstwe papy stanowigcej izolacje.
Na fundamencie zaleca sie wykonac spadek w kierunku krawedzi zewnetrznych (ok. 5%). Poczatek
spadku zaczyna sie przy bokach elementéw drewnianych.
Do gotowego (zwigzanego, zaizolowanego) fundamentu kotwi sie konstrukcje drewniang poddang
wczesniejszej impregnacji. Kotwienie wykonuje sie poprzez Srubowanie, wg cz. rysunkowej

G 6,12 kN
j) 6,24 kNZ

o
N
o

2wir (bez piasku)

1,20

Glina (plasek, py! i glina)

f_V
wisok zprzodu | [£]8) (8] [ [B) @] [ e[| E @I

Rodzaj weryfikacji Kombinacja Wartos¢ Limit Wytezenie
Noénos¢ pionowa podioza [ 114: 1.35x[1 G]+1.5x[2 V] 189,11 kN 6928,08 kN ‘I 2,73%
Poslizg 111: 11 GJ+1.5¢(2 V] 50,54 kN wsesin S 5
Obrét 103: 09x{1 GJ+1.5x[2 V] 200 150 [ sae% |
Osiadanie 118: 1x[1 G]+1x[2 V] 0,00 cm 5,00 cm ‘l 0.02%
Zarysowanie w kierunku x (dot) 125: 1x[1 G] 0,002 mm 0,300 mm ‘l 0,61%
Zarysowanie w kierunku y (dét) 125: 1x[1 G] 0,007 mm 0,300 mm ‘I 2.21%
Zbrojenie ! Zbr. rzecz. Zbr. teor. Wytezenie
|
Dolne wzdiuz X 32,18 cm? 30,55 cm? [ oa0ax |
Dolne wzdtuz ¥ 18,10 cm? 16,19 cm? [ soaex |

Beton: C20/25

Zbrojenie: siatki BS00SP, PRETY PODLUZNE RB500

Otuliny betonowe: 7cm

Kotwienie srub do fundamentu: kotwy chemiczne do stosowania w betonie na zewnatrz

Projekt techniczny TK-BUDOWNICTW O mgrinz Tomasz Kochanski

| 6 K



Zbrojenie przyjeto:

Podwalina PD-1 70x80
- podtuznie 8#16, tj. zazbroi¢ do 3#16/bok, przechodzace ciggle przez stope ST-1
- poprzecznie strzemiona dwuciete #6 co 30cm

Stopa ST-1 200x370
- krzyzowo gorg i dotem #16 co 24cm,
- zakonczone u-biglami taczgcymi zbrojenie gérne z dolnym, z zachowaniem dt. zaktadéw

4.2. Analiza stat-wytrz
Zestawienie obcigzen:

OBCIAZENIE - wiezba dachowa

obc. Charaktery- obc.ob-
L.p Rodzaj Ciezar obj. | gr.warstwy styczne wsp.gamma licz.
jednostka - [kN/m~3] [m] [kN/m2] - [kN/m2]
1.
wymiana blacha stalowa na rgbek 79,00 0,00 0,09 1,35 0,12
2.
wymiana deskowanie 25mm 4,20 0,03 0,11 1,35 0,15
3. konstrukcja / uwzgl w programie/ 4,20 - - 1,35 -
SUMA char: 0,20 SUMA oblicz: 0,26
- [kPa]
4. Wiatr - - 1,19 1,50 1,79
UWAGA!

Zabrania sie zakrywania powierzchni / otworéw miedzy elementami, konstrukcja musi byé
azurowa!
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Wyniki obliczen:

Wyniki — obwiednie sit przekrojowych

Rysunek 1Ned

(kN)
11.13
8.85
6.57
4.29
2.01
-0.27
-2.55
-4.82
-7.10
-9.38
—+-11.66
-13.94
--16.22
-18.50
-20.78
-23.06
-25.34

[T 11T .

Rysunek 2 Fyed
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Rysunek 3 Myed

Rysunek 4 Mzed
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Analiza stanéw granicznych — PN-EN 1995-1-1

SGN — analiza wytrzymatosci

Warunek spetniony
SGN — statecznos¢:

7
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4.3. UWAGI DO WYKONAWCY:
Stosowaé materiaty zgodnie z ustawami dotyczacymi materiatéw budowlanych oraz

odpowiednimi normami, materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
odpowiednio certyfikowane i oznaczone, (kazdy element wprowadzany do konstrukgji).
Drewno konstrukcyjne oznaczone, zaimpregnowane zgodnie z opisem, w stanie
powietrznosuchym. Drewno pozbawione wad wykluczajacych z uzycia, 1 2 kl. jakosci

- Stosowac sie bezwzglednie do panujacych przepiséw BHP z zakresu obejmujgcego
budowe projektowanego budynku. W szczegélnosci stosowac srodki ochrony
indywidualnej oraz zabezpieczenie wykopdw jak | stanowisk pracy na wysokosci.

- Wykop wykonywac w porze suchej, ostatnie 10cm wykopu wybrac tyzka ptaska (nie
naruszy¢ gruntu w posadowieniu!). W przypadku zalania wykopu, nalezy bezwzglednie
usungc caty uplastyczniony grunt!

- Sprawdzi¢ warunki gruntowe in situ!

- Na kazdym gtéwnym etapie realizacji informowac projektanta petnigcego nadzor autorski
o realizacji zakresu. Informowac projektanta petnigcego nadzér w przypadku niejasnosci
lub potrzeby zmian rozwigzan na etapie budowy

- Wymiary sprawdzi¢ i dostosowaé na budowie.

4.4. UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

e Nalezy okresowo wykonywac¢ malowanie (odswiezenie powtoki zabezpeiczajacej)
konstrukcji celem zapewnienia odpowiedniej zywotnosci, szczegdlnie w potaczeniach

e Konstrukcja jest azurowa, zabrania sie jej zakrywania (np. banerami, plandekami,
siatkami itp.) — tj. przestrzen miedzy elementami ma by¢ otwarta.

UWAGI, ADNOTACIE:

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Kochanski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. upr. MAP/0149/PBKb/18
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5.KONSTRUKCIJA - KAPLICZKA

5.1. Opis techniczny — STAN PROJEKTOWANY

Obiekt powyzej poziomu terenu wykonany w technologii murowanej z piaskowca na zaprawie
wapiennej (odbudowa). Sciana obiektu eksponowana na dziatanie czynnikéw a powinien zosta¢
wykonany z betonu klasy C25/30 lub wyzszej w celu zapewnienia wymaganej trwatosci wg. PN-EN
1992-1-1. Otulina stali zbrojeniowej projektowanych elementéw nie moze by¢ mniejsza niz 40mm.
Posadowienie obiektu stanowi ptyta denna wykonana z betonu klasy C25/30 i zbrojona siatka (patrz-
wycigg z obliczen) z uwzglednieniem 6cm otuliny. Ptyte wykonuje sie na wczesniej wykonanej
warstwie 30cm_zageszczonego zwiru lub piasku (il = 0,98) zamknietego w_worku geowtdkniny
zabezpieczajacej przed zamuleniem i warstwy zgodnie z projektem architektonicznym.

W celu wykonania warstwy zageszczonego piasku/zwiru nalezy wybraé grunt do oznaczonego
poziomu ponizej projektowanego terenu.

Na ptycie dennej projektuje sie $ciane zelbetowg wykonang z betonu klasy C25/30 lub wyzszej,
zazbrojonga siatka (patrz-wycigg z obliczen) z uwzglednieniem 5cm otuliny, siatke takze uktada sie
przy gérnej powierzchni (zbrojenie wszystkich stron, tworzac klatke), a w naroznikach stosuje
ucigglenie zbrojenia poprzez kolanka (taczenie siatki pionowej z poziomowa). Siatki pionowe $cian
ukfada sie w ptycie przed jej zabetonowaniem (kotwienie siatki Scian w ptycie fundamentowej).

Na scianie fundamentowej zelbetowej wykonuje sie warstwe izolacji przeciwwodnej z 2x papa
zbrojona zgrzewana

Sciane_ murowang kapliczki kotwi sie do $ciany fundamentowej trzpieniami fi20 z pretéw
zbrojeniowych w rozstawach jak na rysunkach, prety nalezy zakotwic¢ do betonu przed rozpoczeciem
murowania kapliczki (zaleca sie uzycie pretéw ze stali nierdzewnej).

5.2. Kategoria geotechniczna:
Analiza warunkéw miejsca posadowienia obiektu oraz jego konstrukcji wielkosci
pozwala na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach posadowienia. Zatozenia nalezy potwierdzi przy odbiorze wykopu.

5.3. Plyta denna
a) Zestawienie obcigzen na ptyte denng

-ciezar przyjeto szacunkowo na podstawie zatozen projektu architektonicznego,
- obcigzenie fundamentu przyjeto jako c.w. w programie

b) grunt - zatozono wystepowanie glin o podanych ponizej parametrach

MNazwa vy W st P i’ c < W M E |

Glina (£ 19 kN/m' 19 kN/m? 0 * 26° 003MPa  002MPa 03 4038 MPz 30 MPa
c) zbrojenie
Przyjeto odpdr gruntu o wartosci qk=51kPa (Sredni odpdr gruntu)

Rezultaty obliczen, obwiednie momentow:
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Moment Myy

Momenty Mxx

Ptyta denna Zelbetowa Pt1 grubosci=25cm

Przyjeto do obliczen:

klase betonu C25/30 (B30)

— klase stali A-IlIN (RB-500) —otulina dolna 6¢cm, boczna i gérna 6cm

Przyjeto zbrojenie gérg oraz dotem: siatke #12 co 20cm
- Ptyte denng nalezy wykonac¢ na warstwie podbudowy.

Projekt techniczny TK-BUDOWNICTW O mgrinz Tomasz Kocharski
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5.4. Sciana fundamentowa S.C-1 (wg cz. rysunkowej)

Przyjeto:

klase betonu C25/30 (B37) wodoszczelnos¢ betonu W8
— klase stali A-IlIN (RB-500) —otulina 4cm

obcigzenie ciggte: qea=53kN/mb

Przyjeto zbrojeni: siatka o oczku #12 co 22cm przy sciankach bocznych. Zbrojenie uciaglaé przy
taczeniu scian miedzy sobg oraz sciany z ptyta fundamentowa u-biglami na dt.
zakotwienia/zaktadu 50cm.

Uciaglenia wykonuje sie dla zbrojenia pionowego i poziomego.

5.5. Elementy drewniane wiezby

Przyjeto:

Klase drewna C24

Klase uzytkowania: 2

- Elementy drewniane wykonaé wg cz. Architektonicznej, t3czac Srubami M16. Dach jetkowy
stezac jetka skrecang z krokwiami srubami M16

- Dach jetkowy kotwi¢ do murtat 14/14 przy uzyciu katownikoéw + gwozdziowanie

- Murtate kotwi¢ do muru Srubami M16 co 1,2m, a minimum 2 sruby / element (przy koncach z
zachowaniem minimalnych odlegtosci)
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5.6. Uwagi dla wykonawcy !

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie
ze sztukg budowlang, przestrzegajac scisle przepiséw BHP

- po rozebraniu elementy wiezby sprawdzi¢ pod katem uszkodzen biologicznych (porazenie
grzybem, wystepowanie chodnikéw owadzich), w razie wystgpienia powiadomié
projektanta

- nie doprowadzié do zalania wykopu woda

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu
stabonosnego nalezy jg wybraé, a pustg przestrzen wypetni¢ chudym betonem
C10/16, o fakcie poinformowac projektanta

- Przy wykonywaniu wykopdéw pod szalunek tracony uwazac by nie naruszy¢
struktury nasypu i przylegtego chodnika

- Po wykonaniu prac zadba¢ o zapewnienie droznosci odprowadzenia wod

UWAGI, ADNOTACIE:

ILOSC STRON DOKUMENTACJI: 15
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Kochanski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. upr. MAP/0149/PBKb/18

Projekt techniczny TK-BUDOWNICTW O mgrinz Tomasz Kocharski

| 15K



ZACZNIKI FORMALNE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d ustawy ,, Prawo Budowlane ”
/Dz. U. poz. 1333/ - niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

»Budowa obiektow matej architektury: kapliczki
(rekonstrukcja kapliczek okotu), budowa krzy:za,
wykonanie tawek na murkach kamiennych, utwardzenie
terenu, wykonanie murkow obrysu kosciota”

dnostk
Livi:::tc;na tososina Dolna [121010_2]
Obreb ewidencyjny 0003 tososina Dolna
Numer dziatki 420/30' 444/2
Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swietych Apostotéw Piotra
Inwestor .
i Pawta
tososina Dolna 80, 33-314 tososina Dolna

W ZAKRESIE:

- PROJEKT TECHNICZNY

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;j

specjalnos¢ Projektant
konstrukcyjno- mgr inz. Tomasz Kochanski
Uprawnienia budowlane do projektowania
budowlana

W specjalnosci Konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczers MAP/0149/PBKb/18

NOWY SACZ, marzec 2024.
Projekt remontu wiezby i wymiany pokrycia TK-BUDOWNICTW O mgrinz Tomasz Kochanski
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