gzyms
ceglany podwdjny murowany
uktadem gtowka-wozéwka
tynkowany nieregularnie
-cegla gornej warstwy gzymsu
fazowana-patrz. detal

proj. lokalizacja krzyza

WIATROWNICA szczyt
-nalezy dokfadnie odwzorowac forme obrobki wraz z
podwinigciem dolnej cze$ci na tzw. rabsztang
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gzymsik podokapowy szczytu
-wysuniecie 2.5cm wzgledem
lica szczytu
-tynkowany

skosny gzyms szczytu
-tynkowany na gtadko
-szer. 8.5cm
-wysuniecie 2.5cm
-naroznik gtadki
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________ tynk o fakturze zacieranej na
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nieregularnie, nierowno
-tynk ptywajacy 7
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szczyt murowany cegfa
ceramiczna 7
-gorna warstwa murowana
/ po skosie szczytu wraz z
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-tynk ptywajacy
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poz. posadzki

tynk o fakturze zacieranej na
7 \|/ gladko, krotka packa,
nieregularnie, nierowno

krokwie oraz wiatrownice
-zakonczy¢ prostym
Cwieréwatkiem

-pota¢ wysung¢ 30mm poza
obrys krokwi

gzyms
-dwupotkowy

ceglany podwdjny murowany
uktadem glowka-wozéwka
tynkowany nieregularnie
-cegfa dolna fazowana-
spodnia

Gzymsy - wykona¢ jako ceglane murowane
wozowkowo (lub kamienna jak stan istniejacy),
przy czym goérna pétka murowana gtéwkowo.
Cegta gornej potki fazowana-jak pokazano w
detalu. Pod gzymsem murowana warstwa z
cegly ceramicznej (wozéwkowo).

TYNK ZEWNETRZNY

- natozenie zaprawy podktadowej, na partie odstonietego wqtku, szpryc - obrzutka,
zwigkszajqca przyczepnosé nastegpnych warstw
- natozenie warstwy wyrownawczej - lekki tynk podk tadowy renowacyjny z dodatkiem

-polozenie zaprawy wykoriczeniowej-mineralnej z dodatkiem mikrow lokien - zaprawa
wapienno-piaskowa z dodatkiem trasu

Malowanie scian zewngtrznych -proponuje sie pomalowac sciany:

1.tradycyjnie-tzn. pobielic wapnem gaszonym sezonowanym 2-3krotnie przy czym do

ostatniej warstwy dodac niewielka ilosc pigmentu UGROWEGO,, aby otrzymac tzw.

2. pomalowac firmowymi farbami paroprzepuszczalnymi

Farbe nanosic¢ mozna laserunkowo rownoczesnie w kilku odcieniach, metod g
topowania pedzlem i ggbkq.

TYNK WEWNETRZNY

zaleca sie zalozyc tynki wewnetrzne tradycyjne wapienno-piaskowe z niewielka
iloscia cementu trasowego (garstka), tynki nalezy opracowac na gladko, po
zwiazaniu zapraw na tynki proponuje sie nalozyc pobialy wapienne zabarwione
pigmentem ultramaryny (patrz zdiecia)-jasny na scianach, ciemniejszy na sklepieniu

mgr inz.arch. konrad kochanski

A: ul.bema | la, 33-300 nowy sacz
T: +48 512958220

E: kkadwa@gmail.com

n: 734-109-26-56

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektow matej
architektury: kapliczki (rekonstrukcja kapliczek oko tu), budowa krzy za,
budowa postument éw pod rzezby, utwardzenie terenu, budowa
murkéw obrysu ko$ciota oraz okotu wraz z siedziskami,

Lokalizacja tososina Dolna

Jjednostka ewidencyjna tososina Dolna [121010_2], powiat
nowosgdecki

obreb tososina Dolna [0003] dziatka ewid. nr 444/2, 420/30
Inwestor: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Swigtych Apostotéw Piotra i
Pawfa

, tososina Dolna 80, 33-314 tososina Dolna

Kategoria obiektu X-obiekty kultu religijnego

Wpis do rejestru zabytkow STADIUM
Ks. A-23 decyzja z dnia 27.12.1964r. | P-A-B / PT

ARCHITEKTURA ,
mgr inz.arch. Konrad KOCHANSKI

Uprawnienia budowlane w spediainoéd architektonicznej
do projektowania bez ograniczefi nr MPOIA/I9/2004

-w zakresle badafh architektnicznych przy obiektach zabytowych - spefnienie
warunku art. 37d ust.| pkt | oraz 2 ustawy o ochronie zabytkéw | opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z pSéniejszymi zmianam)

PRAVA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE, zastrzega sic G0wzorowania sposobu opracowania
KOPIOWANIE, NASLADOWNICTWO ORAZ PUBLI KACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
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